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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Корректоры объема газа ТАУ-ТК

Назначение средства измерений
Корректоры объема газа ТАУ-ТК (далее - корректор) предназначены для измерения

температуры г€ва, количества импульсов от счетчиков газа и приведения объема газц
измеренного счетчиком гЕIза, к стандартным условиям с учетом измеренной температуры и
подстановочных значений коэффициента сжимаемости и абсолютного давления.

Описание средства измерений
Принцип действия корректора основан на измерении колиtIества импульсов от

счетчиков газа с помощью датчика импульсов и вычислении объема гЕва, приведенного к
стандартным условIrIм, с учетом измеренной температуры с помощью термопреобразователя
сопротивления 500П (Pt500) и подстановочньtх значений коэффициента сжимаемости и
абсолютного давленрш.

Коррекгор предназначен для работы совместно со счетчиками гЕlза, имеющими
импульсный выходной сигнatJI, пропорциональный объему газа в рабочих условиях и
обеспечивает автоматический yIeT потребления газа.

Условно-постоянные величины вводятся с помощью кjIавиатуры на лицевой панели
корроктора или компьютера.

Корректор состоит из пластмассового корпуса, на лицевой панели которого
расположены двухкнопочная кJIавиатура, жидкокрист{tллический дисплей и порт оптического
интерфейса. Внугри корпуса расположена плата CPU, плата интерфейсаили плата модема (для
исполнения со встроенным модемом) с основным элементом питания и с элементом питания
модема (для исполнения со встроенным модемом). Через кабельные вводы на корпусе
корректора к плате управления подкJIючены преобрa}зователь температуры и датчик импульсов.
На боковой поверхности также расположены р{въем дJuI подкJIючения чифровьтх икгерфейсов
связи (для исполнения с проводным интерфейсом). ,Щанный рiвъем может использоваться для
подключениJI внешнего источника питания. При исполнении с платой модема возможна
установка разъема для подкjIючения внешней или внутренней GSМ-антенны.

Корректор имеет модификацию ТАУ-ТК 1 2.
Корректор выпускается в двух исполнениrtх: с проводным интерфейсом или со

встроенным модемом. Исполнение со встроенным модемом может выпускаться с внутренней
или внешней антенной. Исполнение с проводным интерфейсом имеет внешний разъем для
подключения на корпусе корректора.

Общий вид основных исполнений корректора представлен на рисунке 1.

Заводской номер корректоров представляет собой цифровой код, состоящий из
арабских цифр. Заводской номор наносится типографским способом или меюдом термопечати
на наклейкуо р€}змещаемую на лицевой панели корректоров, и записывается в
энергонезависимую память корректоров при выпуске из производства.
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Просмотр .заводского номера на жидкокристtlJIлическом дисплее корректоров
осуществляется путем вызова соответствующего пункта меню при помоrrjй кнопок управления
(согласно эксплуатационным докрлентам). Места нанесения заводского номера и знака

утверждениJI типа представлены на рисунке 2.
Изменение настроек корректора возможно при нажатой кнопке поверителя на

электронной плате CPU. .Щоступ к электронной плате CPU и местам подкJIючения датчика
температуры и датчика импульсов закрыты защитной крышкой. Отворстие для доступа к
кнопке поверителя в защитной крышке закрыто пластиной, проволокой и свинцовой
(пластмассовой) пломбой с нанесением знака поверки давлением на пломбу.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и место нанесения знака
поверки представленБI на рисунке 3.

Струкryра условного обозначения :

ТАУ-ТК12, где:
ТАУ-ТК - наименование корр9ктора;

[l2] - номер модификации.
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Рисунок 1 - Обrций вид основных исполнений корректора
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Рисунок 3 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа, место нанесения
знака поверки и пломбы изготовителя

Программное обеспечение
Программное обеспечение (далее - ПО) корректора встроенное и р:Lзделено на

метрологически значимую и метрологически незначимую части.
Уровень защиты ПО от нопроднамеренных и преднамеренных изменений - <<высокий>>

в соответствии с рекомендациями Р 50.2.07710|4.

Таблица 1- данные ПО

Метрологические и технические характеристики
1

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО тк12
Номер версии 1.хх'
I_{ифровой идентификатор ПО |4269--
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО сRсlб

* Номер версии состокг из двух частой: старшаJI часть (до точки) Еомер версии метологически значимой
ЧаСТИ ПО, млацrтrаj[ часть _ цомер версип метрологически незначимой,части.

** Контрольн(и сумма для метрологически значимой части ПО.

Наименование характеристики Значение
.Щиапазон измерений температуры рабочей среды, ОС от -30 до +60
Пределы допускаомой относительной погрешности изморениJI
температуры,7о +0,1

Пределы допускаемой относительной погрешности вычислениJI
объема газа, приведенного к стандартным условиям, с у{етом
погрешности измереншI температуры и погрешности алгоритма
вычисления и его программной реализацией, О/о'

+0 ,l5



Наименование характеристики Значение

Интерфейсы связи
оптический, RS-232IRS-422

или модем
2Частота входного сигнала, не более, Гц

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, ОС

- относительная влttжность , Yо, не более

- атмосферное давление, кПа

от -30 до +60

95
от 84,0 до 106,7

Напряжение питания постоянного тока, В
- встроеннаябжарея питания электронной платы CPU
- встроеннаябжарея питания модема

- внешний источник дJuI исполнения с проводным
интерфейсом отбдо 10

J
J

,6
,6

Группа N2
Степень защиты оболочки по ГОСТ |4254-2015 р65
Маркировка взрывозащиты 1Ех ib ПВ Т4 Gb
Габаритные рaвмеры, мм, не более:

- длина
- ширина

- высота

130
1б5

65
Массq кг, не более 0,6
Средняя наработка на отк€в, ч 100000
Средний срок службы, лет |2
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3 - основные технические

Знак утверяцения типа
наносится в левой части лицевой панели методом печати и на титульный лист паспорта
типографским способом.

Комплектность средства измерений

4 - Комплектность

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в пункте б руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений
ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и реryлирования технологических процессов.

Общие технические условиJI;
Приказ Росстандарта от 23 декабря 2022 r. J\Ъ 3253 <Об утвержлении Государственной

поверочной схемы для средств измерений температуры>;
УРГП.407229.017 ТУ <Корректоры объема газа ТАУ-ТК. Технические условия)).

наименование обозначение количество
1Корректор объема газа ТАУ-ТК тАу_тк

Руководство по эксплуатации - ургп.407229:0\7 рэ l
Паспорт ургп.407229.0|7 пс 1

Комплект монтажньIх частей** кмч l
* В бумажной rаlили элекгронной форме,
** Поставляgтся по заказу.
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